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1.1

1.2

1.3

Zusammenfassung

Auch das Jahr 2021 war wiederum nicht einfach fir uns. Ab Oktober ist unser Mitarbeiter Richard
Biedermann wiederum bis Ende Jahr, aber wahrscheinlich fir immer krankheitsbedingt ausgefallen.
Zudem konnte Roger Beck im Dezember, nach fast 2 Jahren endlich seine wohlverdienten Ferien
beziehen. Also waren André und ich ab dieser Zeit alleine fir die ARA's zustandig. Aber nicht genug.
André, welcher schon seit Iangerem einen Leistenbruch hatte, bekam nun endlich das Aufgebot fir die
Operation. Damit ich dann nicht alleine war, hat sich glicklicherweise unser Temporar Mitarbeiter Rolf
Flick bereit erklart, uns einen Monat auszuhelfen. Wir hatten auch das Gllck, dass wahrend dieser Zeit
alles problemlos gelaufen ist. Zudem konnten wir mit Diego Aerni, welcher sich schon einmal als
Klarwérter beworben hatte, einen Ersatz fir Richard Biedermann per 01. Feb. 2022 anstellen..

Im Jahr 2021 konnte die ARA — Gau die Einleitbedingungen nicht aller Parameter einhalten. Dies ist vor
allem auf die tiefen Temperaturen im Abwasser zurlick zu flihren. Vor allem der Nitrit Wert wurde 12 mal
Uberschritten. Aber auch die Reinigungsleistung bezlglich Phosphor wurde 7 mal nicht eingehalten. Dies
hatte aber nicht mit den tiefen Temperaturen, sondern mit den starken Niederschlagen zu tun.

Das biologisch gereinigte Abwasser war gegentiber den letzten 4 Jahren rund 13% + 231°000 m3 hoher.
Total 1°949°330 m3. Im Tagesdurchschnitt wurden 5341 m3/Tag, (+633 m3 gegenliber 2017-2019)
biologisch gereinigt. Am meisten Abwasser kam in den Monaten Januar 7227 m3/Tag Juli 7445 m3/Tag
Dezember 7177 m3/Tag. Am wenigsten Abwasser hatten die Monate April 3488 und Oktober 3518
m3/Tag.

Die Stickstoffbelastung der ARA—Gau war in diesem Jahr bei 100% = 25000 EWG, die
Kohlenstoffbelastung bei 75% und die Phosphorbelastung bei 50% Die Stickstoffbelastung ist so hoch,
weil wir den Schlamm auf der ARA entwassern und somit hochbelastetes Faulwasser wieder in den
Zufluss dosieren.

Unterhalt Bauten

Fir die Studie der Firma Hunziker Betatech Werterhaltung, mussten mehrere Becken geleert werden,
damit Betonproben entnommen werden konnten. Diese Becken wurden durch das ARA Personal
gereinigt und bei Bedarf die Pumpensimpfe abgesaugt.

Unterhalt Kanalisation / Regenbecken

Die Hauptstrasse durch die Gemeinde Gunzgen wird vom Kanton in den Jahren 2021/22 saniert.
Schachtdeckel welche dem ZAG gehdren werden ersetzt.

Im den PW / RKB Neuendorf und Harkingen wurde die Umgebung neu gestaltet. In Neuendorf gehért das
Land bei den beiden RKB der Gemeinde, welche sich an den Kosten beteiligt hat.

Unterhalt Maschinen/Einrichtungen

Bei den Biologiebecken 3+4 wurden alle Membranen ersetzt Fr. 29°500.-. In den Nachklarbecken 3+4
wurden die Ketten ersetzt Fr. 19°500.-. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine neue
Programmierung fir die Biologie in Auftrag gegeben Fr. 7250.-. Wir haben festgesellt, dass wenn wir nur
mit einer Strasse fahren, das Programm nicht funktioniert. Die Firma Chestonag ist uns aber sehr
entgegengekommen, da es ja lhr Programm war.

Bei den beiden Zulaufschiitzen Bio 3+4 mussten die Spindel, Spindelmuttern und die Axiallager ersetzt
werden Fr. 3250.-

Bei den pneumatischen Schieber aus dem Jahr 1997 wurde eine Revision vom ARA Personal
durchgeflihrt (Kosten Ersatzmaterial Fr. 8000.- 4 Schieber mussten ersetzt werden Fr. 5500.-

Das Gasdruckgeblase zum BHKW musste ersetzt werden Fr. 3350.- Zudem hatten wir ein Leck bei der
Uberflllsicherung am Gasometer welches durch die Firma Di-Tec repariert wurde Fr. 1350.- Dann ist
auch noch das Splitgerat fur die Gaskihlung ausgestiegen. Dieses konnte man nicht mehr reparieren, es
musste ersetzt werden Fr. 9550.-

Beim VKB Raumer musste die Hydraulik ersetzt werden Fr. 3700.-

Bei der Hebewerkschnecke 2 musste der untere Lagerbock ersetzt werden Fr. 12°000.- Um diese
Arbeiten besser auszufiihren hat der Vorstand einen Kredit fiir den Einbau eines Motorschiebers von Fr.
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12°000.- gesprochen. Diesen mussten wir in mehreren Etappen einbauen, weil es der Hauptzufluss zur
ARA ist. Auch mussten diverse Arbeiten wie Beton frédsen, einbetonierter Lagerbock abspitzen, neuer
Lagerbock eingiessen, Sand absaugen, Podest und Gelander anpassen von Drittfirmen ausgefihrt
werden. All diese Arbeiten sind vom ARA Personal und Drittfirmen reibungslos abgelaufen. In Zukunft
kénnen Arbeiten im Hebewerk mit weniger Aufwand ausgefihrt werden. Bei der Hebewerkschnecke 3,
welche bei Regen in Betrieb ist, wurde das 48 jéhrige Getriebe revidiert Fr. 10°500.-

Beim Stapler 1 musste die Faulwasser Abzugspumpe aus dem Jahr 1997 ersetzt werden Fr. 2440.- Auch
zwei Exenterschneckenpumpen zur Schlammférderung mussten revidiert werden Fr. 11°150.-

Bei der Elektrokontrolle durch die Firma Electro Suisse wurden verschiedene Mangel beanstandet. So
mussten 2 Leistungsschalter Fr. 2500.- sowie Blindschaltregler der Kompensation auf der ARA, PW
Gunzgen und PW Harkingen ersetzt werden Fr. 6500.-

Es war nicht einfach dieses Jahr Ersatzteile in kurzer Frist zu bekommen, so mussten wir Corona Bedingt
teilweise 4 Monate warten und konnten die grossen Revisionen erst ab Oktober durchfiihren und ab
dieser Zeit fehlte uns ein Mitarbeiter. Deswegen mussten wir diverse Arbeiten an Drittfirmen vergeben.

1.4 Weitere Bemerkungen

Bei der Elektra Untergau haben wir fir Fr. 98100.- Strom eingekauft, das sind ca. 8.5% mehr als im
Vorjahr, obwohl der Gesamtverbrauch leicht zurlick gegangen ist (Preiserhéhung). Die Riickerstattung
KEF Fr. 144°350.- lag aber ca. 18% hdher als im 2020.

Wir konnten die Gasproduktion gegentber dem Vorjahr um 7.75% steigern, indem wir mehr tierisch,
organische Abfélle angenommen haben (Bell). Deshalb konnte die Eigenproduktion der elektrischen
Energie auf 97.5% gesteigert werden. In den letzten 3 Monaten konnten wir sogar mehr Strom
produzieren als gebraucht wurde.

Der Heizoelverbrauch war so tief wie noch nie, 106 Liter/Jahr. Dieses Oel wurde nur wahrend dem
Service BHKW verbraucht, da wir wahrend dieser Zeit keine Warme produzieren kénnen.

Da mehr organische Abfélle angenommen wurden, wirkt sich das auch positiv auf die Rechnung aus.
Einnahmen Schlammbehandlung fur Ditte Fr. 47°000.- , + Fr. 12°000.- gegenuber Vorjahr.

Auf der na&chsten Seite ist eine Zusammenfassung der Jahresbeurteilung vom AfU 2020

Klarmeister der ARA - Gau

Bleuer Martin

Gunzgen, 29. Méarz 2022
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Jahresbeurteilung AfU Kanton Solothurn

ARA-Beurteilung ARA Gunzgen 2020 iusammenfaasung_]
|Framdwassarantail ] %]
Tagesmittelwert [Vs] [m3/d]
Qg k¥ 3227 = Mittel aus 20%- und S0%=-Wert
Q fremd 3 288 = Ly * Fremd- und Regemwassaranieil
Q schmutz 4 2939 | = Qpy - Q fremd
Anzahl Messungen : 72
Tolerierte Anzahl Uberschreitungen : T (gemiss GSchV, Anhang 3.1, Ziffer 42)
ANFORDERUNGEN IM ABLAUF (24-5td. Sammelproben)
Numerische Anforderungen Hichst zulissige Maximalwerte
L ¥ ey
5 | §3 |§28| 5, | £% |sis|828| ¢
o @ [ ] = (1]
: 55 | 8285 | g5 | 55 |EEE | 823 | i3
g t |E§E| 5% | 8% |5Es |EF§E| 55
@ $§ | gE5 | E c§ | 252 |8 HE | 2
5 Oz3 b = o S8 o

GUSs 15 0 JA 50 8 0 JA
B5EB, 15 0 JA 40 0 0 JA
CsB 45 0 A 120 36 0 JA
th,;h_l 2 [i] JA
MO ,-N 0.3 4 JA * gamdiss GSch\ resp.

Piat 0.8 0 Ja AfU-Einleitbewilligung

JAHRESMITTELWERTE REINIGUNGSEFFEKT
Konz. [mgil] Frachten [ko/d] [ [§] Erfilllt
Zulauf ** | Ablauf | Zulauf** | Ablauf | gefordert | gemessen

GUS e [ = 27 = T i
BSB; [ !

CsB 357 24 1544.41 111.26 85% |  96% JA
MH,-M 43.55 018 179.83 1.20 80 100% JA
MO ,=M e | 0.0% === 0.6 == a2 —
MO y=M - | 18.46 81 el e

Pt 4.84 058 21 1.7 a0 | 93% JA

** Ab Vorklarbecken
Zusammenfassung:

Micht erfiilite Anforderungen im Ablauf:
Der Richtwert fir Nitrit-Stickstoff wurde mehrmals dberschritten, die Oberschreitungsn
lagen innerhalk der zuldssigen Anzahl.

Ein insgesamt sehr gutes Jahr, gute Arbeit fir den Gewdsserschutz!
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Personelles

1.5 Mitarbeiter

Bleuer Martin 03.02.1960
Klarmeister

Elektromechaniker Klarwerkfachmann
Angestellt seit 01. Nov. 1986
Fiirst André 23.04.1977
Klarmeister Stv. Betriebssicherheit
Elektromechaniker Klarwerkfachmann
Angestellt seit 01. Dez. 1998
Beck Roger 30.07.1972
Unterhalt Betriebselektriker
Elektromechaniker Klarwerkfachmann
Angestellt seit 01. Jan. 1998

Biedermann Richard 26.01. 1959
Unterhalt Schlosser
Konstruktionsschlosser Klarwarter

Angestellt seit 01. Sept. 2000
Fliick Rolf 28.06.1970
Unterhalt Labor
Zimmermann Klarwerkfachmann
Angestellt seit 22.Juni.2020
Biirki Judith 22.12.1962
Raumpflegerin

Angestellt seit 02. Mai 2013
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2 Abwasserreinigung

2.1 Gesamtbeurteilung

Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich

CSB tot. mg/| <= 45.00 26.00 72 7

Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 85.00 90.70 54 6

P tot. mg/| D<= 0.50 0.41 72 7 0

Phosphor total % >= 80.00 88.90 54 6 7

GUS Gesamte ungeldste Stoffe mg/| <= 15.00 6.00 72 7 ﬁ

NO2-N Nitrit mg/l <= 0.30 0.17 72 7 12

NH4-N mg/l <= 2.00 0.18 72 7

Ammonium % >= 90.00 99.10 54 6

N ges. Stickstoff gesamt % g >= 50.00 59.60 54

Auszug aus der Gewésserschutzverordnung:

Anzahl der jahrlichen Probenahmen Anzahl der zuldssigen Abweichungen Anzahl der jahrlichen Probenahmen Anzahl der zuldssigen Abweichungen
4-7 1 172-187 14
8-16 2 188-203 15
17-28 3 204-219 16
29-40 4 220-235 17
41-53 5 236-251 18
54-67 6 252-268 19
68-81 7 269-284 20
82-95 8 285-300 21
96-110 9 301-317 22
111-125 10 318-334 23
126-140 11 335-350 24
141-155 12 351-365 25
156-171 13
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2.2

Belastungen ARA

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Auslastung hydraulisch Q TW % 93.7 93.8 96.7 99.6 109.0
Auslastung ARA CSB % 74.3 72.6 75.2 77.2 75.4
Auslastung ARA CSB EW 18'587 18'149 18'789 19'305 18'838
Auslastung ARA N ges. % 89.3 93.6 99.8 98.2 100.4
Auslastung ARA N ges. EW 22'322 23'391 24'958 24'546 25111
Auslastung ARA P tot. % 51.9 50.8 53.9 51.6 50.3
Auslastung ARA P tot. EW 12'986 12701 13'483 12'890 12'587
% Belastun g ARAQTW%  ----- Dimensionierung ARA Q TW 100%
400 1
350 A1
300 A1
250 1
200 A
150
100 #-4-Y-F-W-c--4- - --b--- TAA L e e T | A B
50 1
0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
— - — [aY} [aV] ™D ™D < < Yo} Yo} [(e] © N~ N~ N~ [ee] © D [o2] o o ~— ~— [aV} A Al
c Q © Q0 o o o Q0 9 Q 9 o o 9o 0 o  Q = = = - T T
— 0 (o) [9V) © V] © D [sg] ~ — < [ce] [aY] © o ] ~ o < © Q] 79 [e2] [s0] N~ —
o — Al — [aV] — Al o [aV) o [aV] o -~ o — (a0} — (aV) — [aV] o A o -~ o — ™
% —#— Auslastung CSB tot. % —— Auslastung N ges. % —— Auslastung P tot. %
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
— - — (e} [aV] ™D ™D < < Yo} Yo} © © N~ N~ N~ [ee] [ce] D [o)] o o ~— ~— [aV} A [§V)
c Q © 0 o 0 o 0 9 Q Q 9 o o 9o 0 0 Q Q = = = = T T
— 0 (o) [9V) © A © D [sg] ~ — < [ce] [aY] © o [sp] ~ o < © Q] 0 [e2] 8] N~ —
o — Al — [aV] — Al o [aV) o [aV] o -~ o — (a0} — [aV) — [aV] o A o -~ o — ™
Seite 8/23
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2.3 Grafiken Einleitbedingungen
2.3.1 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB tot.)

—— Ablauf ARACSBtotmgA  ----- Grenzwert Ablauf ARA CSB tot mg/I

m  Reinigungsleistung CSB tot% -~ Grenzwert Reinigung CSB tot %
200.0 1
180.0 1
160.0 1
140.0 A1
120.0 A1
100.0 A1
80.0 1
60.0 1
40.0 A
20.0 A
0.0

Reinigungsleistung CSB tot %

30

12.03.21 7
26.03.21
09.04.21 7
23.04.21 A
07.05.21 1
21.05.21 1
04.06.21
18.06.21 1
02.07.21 7
16.07.21 1
30.07.21
13.08.21 1
27.08.21 7
10.09.21
24.09.21 4
08.10.21 1
22.10.21 A
05.11.21 7
19.11.21 1
03.12.21 7
17.12.21 1
31.12.21 7

01.01.21

15.01.21 1
29.01.21 1
12.02.21 7
26.02.21

Fracht CSB tot kg/d
1'507.0

kg
1'600 1
1'400 A
1'200 A
1'000 A
800 1
600 -
400 -
200 1

134.8

0 T
Ablauf VKB Ablauf ARA

Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatsachlich

CSB tot. mg/l <= 45.00 26.00 72 7

Y% >= 85.00 90.70 54 6

Chemischer Sauerstoffbedarf

Seite 9/23
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2.3.2 Phosphor total (P tot.)

----- Grenzwert Ablauf ARA P tot mg/l
————— Grenzwert Reinigung P tot %

—x— Ablauf ARA P tot mg/|
mg/l
5.0 1

Reinigungsleistung P tot %

1
—_
o
o

00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30
N N N N N N N NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN
- = = a a 9 9 ¥ ¥ 1 1w © © N N N 8 B8 6 6 S O - - o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o — — — — ~— — —
- B @ a © a 6 F B N = F O a Y6 O 8 N S F O a 168 s g N =
o -~ Al — Al -~ [aV) o [aV] o [aV] o -~ o — [sp} — [aV] -~ [aV) o A o -~ o — ™
kg Fracht P tot kg/d
25 -
20.0
20 -
15
10
57 2.1
0
Ablauf VKB Ablauf ARA
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatsachlich
P tot. mg/l | @<= 0.50 0.41 72 7 0
Phosphor total Y% >= 80.00 88.90 54 6 7
Seite 10/23
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2.3.3 Gesamte ungeldste Stoffe (GUS)

mg/l
16.0 1
14.0 1
12.0 1
10.0 1
8.0 1
6.0 1
4.0 4
2.0 1
OO T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
— - — Al [aY) [s2] [s2] < < Yo} Yo} © © N~ N~ N~ © [ee] [o)] [o2] o o ~— ~— [aV} Al Al
© @ o o 0 o 0 o 9 9 Qo Q0 ¢ o o o o o O Q r = v T v T
— Zo] (o) A © Al © D [sg] ~ — < [ce] [aV) © o (sp) N~ o < o) Q] Yo [e2] [s0] N~ —
o -~ Al — Al -~ [aV) o [aV] o [aV] o -~ o — [sp} — [aV] -~ [aV) o A o -~ o — ™
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatsachlich
GUS Gesamte ungeldste Stoffe mg/| <= 15.00 6.00 72 7
2.3.4  Nitrit (NO2-N)
mg/| —x— Ablauf ARANO2-Nmg/ ----- Grenzwert Ablauf ARA NO2-N mg/l
1.2 1

1.0 1

0.8 1

0.6 1

0.4 1

0.2 1

OO T T T T T T T T T T T T T T T T

- - = = = = = = = = = = == = = = " _— _ _ T T ™ ™ ™ —

1 TS S AN A AR S A A ST A S S S TS RS T S TS S B B BN S S O Y

— - — [aY] [aY] 0] 0] <t < T9) 19} © © N~ ~ ~ [o0) © D D o o — — [aV] A A

e 9 9 9 9 @ 9 9 9 9 9 QO 9 9o 9 9 9 9 9 9 « = = =

- Yo [e2] [qV) © (qV] © D ™ N~ — < [ee] [aV] © o ™ N~ o < [e] A Yo » [s0] N~ —

O ~~ d -~ d ~ d © d o N © -~ O ~ M ~~ N ~ A © N © -~ © ~ ™
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen

Proben Zulassig Tatsachlich

NO2-N Nitrit mg/l <= 0.30 0.17 72 7 12
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235 Ammonium (NH4-N)

—— Ablauf ARANH4-Nmg/t  ----- Grenzwert Ablauf ARA NH4-N mg/l
Reinigungsleistung NH4-N% ~ ----- Grenzwert Reinigung NH4-N %

N N N N N NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN
- = = a a 9 9 ¥ ¥ 1 1w © © N N N 8 B8 6 6 S O - - o o o
e Q@ @ @ < 2 2 9o 9 Q Q9 Qe Qo e 9 9 9o 9 9 Q v T v - o T
— Zo] (o) A © Al © D [sg] ~ — < [ce] [aV) © o (sp) N~ o < o) Q] Yo [e2] [s0] N~ —
o — A — Al — [aV) o [aV] o [aV] o — o — (sp) — [aV) — [aV) o A o — o — (sp)
kg Fracht NH4-N kg/d
180 - 171.0
160
140 1
120 1
100 f
80 -
60 1
40 -
20 1 1.3
0 T
Ablauf VKB Ablauf ARA
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatsachlich
NH4-N mg/l <= 2.00 0.18 72 7
Ammonium Y% >= 90.00 99.10 54 6
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2.3.6 Stickstoff N ges.

I —*— AblaufARANgesmg/  ----- Grenzwert Ablauf ARA N ges mg/I

m ReinigungsleistungNges%  ----- Grenzwert Reinigung N ges %
500.0 r 100
450.0 1
400.0
350.0 A
300.0 H
250.0 A
200.0
150.0 1
100.0 1
50.0 1
0.0

12.02.21 7
12.03.21 7
07.05.21 1
04.06.21
02.07.21

16.07.21

13.08.21 1
27.08.21 1
10.09.21
08.10.21 1
22.10.21 A
05.11.21 1
19.11.21 1
03.12.21 1
17.12.21 1
31.12.21 7

01.01.21

15.01.21 1
29.01.21 1
26.02.21
26.03.21
09.04.21 7
23.04.21 A

kg Fracht N ges kg/d
300 -

251.0

250 -
200 -
150 A
100.3
100 A

50 1

Ablauf VKB Ablauf ARA

Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatsachlich

N ges. Stickstoff gesamt % g >= 50.00 59.60 54
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2.3.7
Tagesverlauf

Abwassermengen / Abwassertemperaturen

m?
18'000 1
16'000 -
14'000 -
12'000 -
10'000 -

8'000

6'000

4'000 A

2'000 -

——— Abwassermenge pro Tag

————— Projektierte Abwassermenge

0

01.01.21

15.01.21 ]

29.01.21 4

12.02.21 1

26.02.21

12.03.21 1

26.03.21 4

09.04.21
23.04.21 4

07.05.21 4

21.05.21
04.06.21
18.06.21 1
02.07.21 4
16.07.21
30.07.21 4
13.08.21

27.08.21 4

10.09.21 1

24.09.21 4

08.10.21 4

22.10.21 4

05.11.21 7

19.11.21 7

03.12.21 7

17.12.21 7
31.12.21-

Monatsverlauf

m? B Abwassermenge pro Monat
250'000 A
200'000 A
150'000 A
100'000 A
50'000 f
0 . . . . r . . . . . . ,
& & § § & & 8 &8 &8 B 0§ 8
N [a\] [aV) N N [q\} (eV] N AN (aV] AN (e}
= N 5 T c = )] o hv > N
s 8 s 2 = 3 3 2 3 S 5 2
Jahresverlauf
me B Abwassermenge pro Jahr
2'500'000 -
2'000'000 A
1'500'000 A
1'000'000 H
500'000 A
0 r . . ,
r @ 2 8 5
o o o o o
[aV) [aV) [aV) [a\) [a\)
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I's —— Abwassermenge min. —— Abwassermenge max.
250 1

200 1
150 1
100 1

50 1

01.01.21
15.01.21
29.01.21
12.02.21
26.02.21
12.03.21
26.03.21
09.04.21
23.04.21
07.05.21
21.05.21
04.06.21
18.06.21
02.07.21
16.07.21
30.07.21
13.08.21
27.08.21
10.09.21
24.09.21
08.10.21
22.10.21
05.11.21
19.11.21
03.12.21
171221
31.1221

m —— Grundwasserspiegel max. m U Meer
424.0 1
423.5 1
423.0 1
422.5 1
422.0 1
421.5 1
421.0 1
420.5 1
420.0 1
419.5

01.01.21
15.01.21
29.01.21
12.02.21
26.02.21
12.03.21
26.03.21
09.04.21
23.04.21
07.05.21
21.05.21
04.06.21
18.06.21
02.07.21
16.07.21
30.07.21
13.08.21
27.08.21
10.09.21
24.09.21
08.10.21
22.10.21
05.11.21
19.11.21
03.12.21
171221
31.1221

m —o— Grundwasserspiegel max. m U Meer —&— Grundwasserspiegel min. m G Meer

424.0
423.5
423.0
422.5
422.0
421.5
421.0
420.5
420.0
419.5
419.0

T

2017
2018
2019
2020
2021

C Abwassertemperatur NKB1+2 — Abwassertemperatur NKB3+4
25 1

20 1
15 4

10 1

01.01.21
15.01.21
29.01.21
12.02.21
26.02.21
12.03.21
26.03.21
09.04.21
23.04.21
07.05.21
21.05.21
04.06.21
18.06.21
02.07.21
16.07.21
30.07.21
13.08.21
27.08.21
10.09.21
24.09.21
08.10.21
22.10.21
05.11.21
19.11.21
03.12.21
171221
31.1221
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3 Gashaushalt

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Gasverbrauch BHKW m3 267'055 273'921 269'382 297'153 320'153
Gasverbrauch Heizung m?3
Gasverbrauch Fackel m?3 8'252 5'013 6'226 6'832 10'071
Gasproduktion Total m3 275'307 278'934 275'608 303'985 330'224

Gasproduktion Monatsverlauf

m?
35'000 1

30'000 A

25'000 — —
20'000 -
15'000

10'000

5'000 A

O -

O Gasproduktion pro Monat

Jan 2021 i

e
—
[aY]
o
N
B8
L

Apr 2021 .

Dez 2021 F

Gasproduktion Jahresverlauf

m?
350'000

300'000

250'000

200'000
150'000

275'307

100'000

50'000

2017

278'934

2018

O Gasproduktion pro Jahr

275'608

2019

303'985

2020

330224

2021

NN ' N e
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4 Energiebilanz
4.1 Energie ARA Total

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
El. Energie Bezug EW kWh 209'266 198'224 188'253 164'609 106'887
El. Energie Produktion BHKW 1 kWh 6'449 17'493 26'102 24'024 48
El. Energie Produktion BHKW 2 Netto kWh 514'852 519'582 500'683 577262 689257
El. Energie Riicklieferung EW kWh 41'684 41704 39'987 57'021 89'239
El. Energie Verbrauch ARA Total kWh 688'883 693'595 675'051 708'874 706'953

El. Energie Monatsverlauf

kWh OEW Netto
80'000 1
70'000 H

B Produktion BHKW 1

B Produktion BHKW 2 Netto

60'000 -
50'000 T
40'000
30'000
20'000 -
10'000 A
0

-10'000 -
-20'000 -

Jan 2021
Feb 2021
Mrz 2021

Apr 2021

Mai 2021

Jun 2021

Jul 2021

Aug 2021
Sep 2021

Okt 2021

Nov 2021

[:_

[:_

Dez 2021

El. Energie Jahresverlauf

kWh OEW Netto
800'000 A
700'000 A
600'000 A
500'000 A
400'000 A
300'000 A
200'000 A
100'000 A
0

B Produktion BHKW 1

B Produktion BHKW 2 Netto

2017

2018

2019

2020

2021
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4.2 Energie Biologie

Einheit

2017

2018

2019

2020

2021

El. Energie ARA Total

kWh

688'883

693'595

675'051

708'874

706'953

El. Energie Biologie

kWh

395'384

406'204

383'404

388'394

375'599

El. Energie Biologie Monatsverlauf

kWh
70'000 -

60'000 -
50'000 -
40'000 -
30'000
20'000 T
10'000 A

0

OVerbrauch ARA Total

B Verbrauch Biologie

Jan 2021

Feb 2021

Mrz 2021
Apr 2021
Mai 2021

Jun 2021

Jul 2021

Aug 2021

Sep 2021

Okt 2021

Nov 2021

Dez 2021

El. Energie Biologie Jahresverlauf

kWh
800'000 -
700'000 -
600'000
500'000
400000 A
300'000 -
200'000
100'000 -
0

O Verbrauch ARA Total

B Verbrauch Biologie

2017

2018

2019

2020

2021
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4.3 Verbrauch Heizol

Einheit

2017

2018

2019

2020

2021

Verbrauch Heizol

1'438

368

898

516

106

1'600 1
1'400 -
1'200
1'000
800
600 1
400 A
200 A

B Verbrauch Heizdl

2017

2019

2020

2021
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5 Annahmen

5.1 Annahme Fett

Einheit

2017

2018

2019 2020 2021

Annahme Fett Menge t 489.1 464.5 290.2 350.9 553.2

Annahme Fett TR % 5.4 5.2 20.0 20.0 20.0

Annahme Fett Fracht TR tTR 27.5 25.6 58.0 70.2 110.6

5.2 Annahme Fremdschlamm

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021

Annahme Fremdschlamm Menge t 2'744.0 2'106.0 283.7 371.6 305.0
Annahme Fremdschlamm TR % 2.9 2.8 1.5 1.8 1.5
Annahme Fremdschlamm Fracht TR tTR 81.5 59.1 4.3 5.7 4.6
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6 Entsorgung

6.1  Entsorgung Klarschlamm
Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Abgabe Entwéssert Menge t 1'130.8 1'008.3 846.3 999.7 1'022.5
Abgabe Entwassert TR % 27.6 30.0 29.7 29.3 29.1
Abgabe Entwassert Fracht TR tTR 306.0 302.8 251.4 292.2 297.4
tTR B Schlammabgabe pro Monat
35 1
30 A
25 A
20 A
15 1
10 A
5 -
0 . . : . : : . : . . :
S S S S S S S S S S S ]
[aV) QY] Al [aV) (aY] [aV) V] [aV) [aV) aV] [aV) Al
c N 5 T c =] =) Q ko7 = N
g § £ & & 5 3 2 & 8 & &
tTR @ Schlammabgabe pro Jahr
350 1
300 A
250 A
200 A
150 1
100
50 A
0 . . : : .
N~ [ee] » o -
— — — [ l
o o o o o
[aV) [aV) (aV] [aV) A
6.2 Entsorgung Diverses
Einheit 2017 2018 2019 2020 2021
Rechengut t 42.4 51.4 49.8 75.0 72.3
Sandfanggut t 10.8 6.7 13.4 10.8
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7 Abwassermengen Gemeinden

Einheit 2019 2020 2021
Gemeinde Kestenholz m?3/d 398 380 354
Gemeinde Niederbuchsiten m?3/d 218 244 268
Gemeinde Oberbuchsiten m?3/d 445 388 309
Gemeinde Egerkingen m?3/d 882 974 940
Gemeinde Neuendorf m?3/d 531 481 567
Gemeinde Harkingen m?3/d 322 340 413
Gemeinde Gunzgen m?3/d 269 282 305

OGemeinde Kestenholz
BGemeinde Egerkingen

mé/d BGemeinde Gunzgen
3'500 7

3'000 -

2'500 A

2'000 1

1'500 A

1'000 -

500

398

O Gemeinde Niederbuchsiten

O Gemeinde Neuendorf

B Gemeinde Oberbuchsiten

B Gemeinde Harkingen

2019

2020

2021
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8  Fachbegriffe

EW Einwohner

EWG Einwohnergleichwert

TW Trockenwetter

TWA Trockenwetteranfall

RW Regenwetter

TS Trockensubstanz (Filtermethode)

TR Trockenrickstand(Eindampfmethode)

ARA Abwasserreinigungsanlage

VKB Vorklarbecken

NKB Nachkléarbecken

BSB5 Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf

TOC Totaler organischer Kohlenstoff

DOC Geldster organischer Kohlenstoff

GUS Gesamt ungeldste Stoffe (Filter 0.45 ym Porenweite)
NH4-N Ammonium — Stickstoff

N tot. / ges. Stickstoff total / gesamt

NO3-N Nitrat — Stickstoff

NO2-N Nitrit — Stickstoff

P tot. Phosphor total
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